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LONAS TEXTILES DE PVC/PST 

 

 

 

 

 

 

 

Solvent Textile Fabric Banner  150 denier 

 

 

Lona textiles de PVC/PST 

Material compuesto de PVC con reforzado (FR) de fibra en poliéster de color blanco. Posee 

buena estabilidad química, fuerza física y elasticidad. Película suave con alta estabilidad 

dimensional, estable a la absorción de tintas, fácil de limpiar. 

 

 

Aplicación: 

 Para anuncios publicitarios en el exterior. Impresión digital, para publicidades en exterior o 

interior. Utilizadas en señalizaciones, carteles o pantallas. Garantía por un año, puede trabajarse 

con tintas solventes y tintas eco-solvente. 

 

 

 
 

TABLA 1.1: PROPIEDADES FISICAS (Solvent Textile Fabric Banner  150 denier) 

Tejido 

(Denier) 

 

Gramaje  
Espesor 

(mm) 

Resistencia Tensil 

[kgf]=0.102x[N] 

Resistencia al Rasgado 

[kgf]=0.102x[N] 

Firmeza del 

color a la 

luz 20 horas .* 

 

Longitudinal 
 

Transversal 
(g/m²) (mm) Longitudinal 

 

Transversal 
Longitudinal 

 

Transversal 

Lámpara de arco 

de xenón tiempo-0-metro: 

Escala Azul 

 

150 

 

 

150 120 0.2 

 

 

793.4 
 

 

583.7 
 

 

 

18.76 14.7 

 

3-4 
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